CHAMA RECUPERADORES DE CALOR

DUPLA FACE

CARACTERISTICAS

OB Dupla Face
- regulador do ar de combustao;
- sistema de limpeza de vidro;
- antepara de protecgao ao vidro;
- afinagéo da estanquicidade da porta;
- travacdo automatica da porta;
- gaveta de cinzas;
- saida de fumos @180 mm

D’Ouro 7x6 e 8x7 ACESSORIOS
- interior em vermiculite;
- deflector de gases forrado a vermiculite; D’Ouro 7x6 e 8x7
- regulador do ar de combustao; -aro 27 mm;
- sistema de limpeza de vidro; -aro 3 lados;
- antepara de protecgéo ao vidro; -aro 59 mm

- afinagdo da estanquicidade da porta;

- travagao automatica da porta;

- manipulo de abertura da porta em ago inox;
- gaveta de cinzas;

- saida de fumos 8x7 @200 mm;

- saida de fumos 7x6 @180 mm;

- 4 aros de acabamento possiveis

[r— MODELO Poténcia (kW)* Rendimento (%)*
! ( OB 180 df 10,5 69
‘ D'Ouro 7x6 df 11,5 70
D’Ouro 8x7 df 13,7 70
OB 180 D’Ouro 7x6 D’Ouro 8x7
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