AROS DE ACABAMENTO DISPONIVEIS

Kristal ¢/ aro

Kristal s/ aro

A gama de recuperadores de calor KRISTAL caracteriza-se por uma oferta alargada de produtos de desenho simples e
funcional com um excelente desempenho. O modelo possui pré-saidas de ar quente de forma a que se possa rentabilizar

ainda mais a poténcia deste equipamento.

La gama de recuperadores de calor KRISTAL caracteriza por una oferta ampliada de productos de disefio sencillo y fun-
cional con un excelente rendimiento. El modelo ha pre-salidas de aire caliente para que mas puede monetizar el poder de

este equipo.

- interior em vermiculite;

- regulador do ar de combustéao;

- sistema de limpeza de vidro;

- travagéo automatica da porta;

- possibilidade de Kit de Ventilagéo;

- gaveta de cinzas,

- saida de fumos @180/200mm;

- 2 pré-saidas de ar quente @100mm;
- 2 aros de acabamento possiveis

- interior en vermiculita;

- reqgulador de aire de combustion;

- sistema de limpieza de cristal;

- freno automatico de la puerta;

- posibilidad de Kit de ventilacion;

- cajon de cenizas;

- salida de humos @180/200mm;

- 2 presalidas de aire caliente @100mm;
- 2 aros de acabamiento posibles.
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