CHAMA RECUPERADORES DE CALOR

D ’Ouro

CARACTERISTICAS ACESSORIOS
-interior em vermiculite; -aro 27 mm,;
-deflector de gases forrado a vermiculite; -aro 59 mm;
-regulador do ar de combustao; -aro 59 mm Inox;
-sistema de limpeza de vidro; -aro 3 lados;
-antepara de protecg¢ao ao vidro; -kit ventilacéo

-afinagdo da estanquicidade da porta;
-travagdo automatica da porta; E
-manipulo de abertura da porta em ago inox; /
-gaveta de cinzas;

- possibilidade de Kit de Ventilagao;
-saida de fumos (8x7) @200 mm;
-saida de fumos (7x6) @180 mm;
-4 aros de acabamento possiveis

MODELO Poténcia (kW)* Rendimento (%)*
D’Ouro 8x7 1.1 63
c/ kit ventilagdo 11,4 65
alvenaria
- D’Ouro 8x7
encastrado chapeado
ARO A B © D E F D E F
27 mm 796 698 490 800 700 530 775 684 520
3 lados 796 698 487 800 700 530 775 684 520
59 mm 860 760 490 864 762 530 820 700 520
D’Ouro 8x7 D’Ouro 8x7 D’Ouro 8x7
aro 27 mm aro 59 mm aro 59 mm Inox
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RECUPERADORES DE CALOR

D ’Ouro

MODELO Poténcia (kW)* Rendimento (%)*
D’Ouro 7x6 10,2 63
c/ kit ventilagdo 10,4 67
alvenaria
D’Ouro 7x6
encastrado chapeado
ARO A B © D E F D E F
27 mm 696 598 423 700 600 460 675 584 450
3 lados 696 598 420 700 600 460 675 584 450
59 mm 760 660 423 764 662 460 720 600 450
D’Ouro 7x6 D’Ouro 7x6 D’Ouro 7x6
aro 3 lados aro 59 mm aro 59 mm Inox
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