Chimenea Fayko Chimeneas Fayko Arkiane

Ficha técnica Fayko

Caracteristicas técnicas

Potencia : 12 KW/H

Volumen de caldeo : 250 m3

Peso : 164 kg

Materiales : acier CORTEN 3 mm

Acabados : pintura antracita alta temperatura 900°

Cristal : Vitroceramica 4 mm de grosor (750° )

Junta : en ceramica

Dimension del lefio : de 50 a 60 cm

Cajon de cenizas : si

Opcional : Cubreconducto sobre medida, cornisa sobre medida,
pescante, servidor, kit gas.

FAYKO, puerta-bdascula

Esquema de funcionamiento
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1 - Cornisa o lamina de 7 - Solera 13 - Control de aire exterior
desviacién de fuego 8 - Control de registro de tiraje 14 - Entrada de aire exterior
2 - Cubreconducto 9 - Lamina de hogar 12,5 cm., posicion baja por la
3 - Salida de humo 23 cm. 10 - Solera de hogar y rejilla de  versién central o posicién
4 - Manija O/F y de cierre hierro trasera por version normal.
5 - Puerta abierta a la francesa 11 - Cajon de cenizas
y amovible 12 - Control de aire combustion
6 - Guardalefio

- Cerrar la ventana

http://lang.arkiane.fr/sp/cheminees/fayko_fiche_tech.html
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