Chimenea Gaia Chimeneas Gaia Arkiane

Ficha técnica Gaia

Caracteristicas técnicas

GAIA I puerta de
cristal corrediza,
abriéndose
lateralemente

T

Potencia : 14 KW/H

Volumen de caldeo : 290 m3

Peso : 198 kg

Materiales : Acero CORTEN 3 mm

Acabados : pintura antracita alta temperatura 900°
Cristal : Vitroceramica 4 mm de grosor (750° )

Junta : en ceramica

Dimension del lefio : 60 cm

Cenicero : si

Opcional : color blanco alta temperatura, cubreconducto sobre
medida, cornisa o ldmina de desviacién del fuego, soporte,
ventilacion mecanica para distribucidon de aire caliente, kit gas.

Aislamiento : De manijas y soportes mediante fibra cerdmica.

Esquema de funcionamiento
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GAIA II puerta a la
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laterales fijos. 5 g
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t Entrada de aire exterior
15a30cm
1 - Control de registro de tiraje 10 - Confrol de aire exterior
2 - Salida de humo horizontal 11 - Cubreconducto
3 - Englutidor 12 - Salida de humo vertical
4 - Recuperador de calor 13 - Panel de acero con opcién color
5- Lamina de hogar 14 - A Manija de puerta corrediza, GAIA |
6 - Solera de hogar y rejlla de hierro 14 - B Manija de puerta a la francesa, GAIA Il
7 - Entrada de aire de combustion 15 - Abertura corrediza del cristal, GAIA |
8- Entrada de aire exterior 16 - Guardalefio
9 - Control de aire de combustion 17 - Cenicero

18 - Puerta lateral
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