Chimenea Octuor Chimeneas Octuor Arkiane

Ficha técnica Octuor

Caracteristicas técnicas

Potencia : 10 KW/H

Volumen de caldeo : 230 m3

Peso : 165 kg

Materiales : Acero CORTEN 4 mm.

Acabados : pintura antracita alta temperatura 900°

Cristal : Vitroceramica 4 mm de grosor (750 °)

Junta : en ceramica

Dimension del lefio : 60cm

Cajon para cenizas : si

Opcional : servidor, pintura alta temperatura, paneles zécalo y
cubreconducto sobre medida, cornisa sobre medida, ventilacion
mecanica para distribucion de aire caliente, kit gas.

Esquema de funcionamiento

1- Cubreconducto regulable

2 - Panel de revestimiento

3 - salida de hume 23 cm.

4 - Trampilla para cierre de tiraje
5- Puerta

6 - Cristal superior

7 - Cristal lateral

8 - Manija de puerta

9- Botdn con tope de 1/4 de
puerta-bascula
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Octuor, puerta abierta

con vista al cajon de
cenizas.

10 - Vidriera-bascula inferior

11 - Lamina de hogar

12 - Solera de hogar + parrilla en hierro
13 - Cajon de cenizas

PIRPOREPL® Ve ®®E EO
|
|
|
|
|
|

14 - Reglaje entrada de aire exterior
15 - Reglaje de entrada de aire de
combustion
16 - Zocalo
17 - Entrada de aire exterior 1
18 - Panel de revestimiento
Cc

Entrada del aire ambiental — i
Circulacion y calentamiento del aire en 5
doble tabique NN

Salida de aire caliente N D= 4

3
Puerta-bascula abierta

Dimensiones:

A | 43cm

B 8Ten @ G
C| 8cm

D | 47cm

E | 43cm

F | 32cm F\

Glatem E

- Cerrar la ventana

http://lang.arkiane.fr/sp/cheminees/octuor_fiche_tech.html
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