QUEMADORES DE PELLETS ECO20, ECO40, ECO70, ECO150, ECGISDE 2Ccosig

PC}LAGRA*TE Poznah 2008

Avanzada Tecnologia:

= Control automatico de encendido
proceso de combustion

- Control de llama mediante fotocelula

- Baja inercia térmica

- Menu intuitive

- Bajo consumo de energia

- Posibilidad de trabajo con

calderas externas automaticas

- Retorno automatico del proceso de

NUEVA GENERACION DE QUEMADORES DE BIOMASA

Producto con premios ganados

combustion despues del fallo de tension.

ECOLOGIA

-1Eaj-|:r nivel de emisiones de CO y C0O2 - Control de temperatura del quemador
- Eficiencia de combustion hasta el 99% - Valvula antiretorno de llama en acero

SEGURIDAD:

inoxidable
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SOLUCIONES INNOVADORAS

- Sisterna patentado para mezclado
de combustible en el interior de la
camara para mejorar el sistema de
limpieza del quemador.

- Sensor de sonda lambda opcional
-Control con termostato externo de
caldera u horno

= Control de ventilador de extraccion.

DURABILIDAD:

- Corazodn realizado en alta calidad
de acero de alta temperatura.
= Cubierta de acero inoxidable.
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Parametros Técnicos
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QUEMADORES DE PELLETS ECO20, ECO40, ECO70, ECO150, ECO250 44— =90

Tipo de Quemador ECO 20 | ECO40 ECO70 ECO150 | ECO 250
Potencia (range) S-20kw | 10-40kw  15-70kw  50-130kw | 80-250kw
Alimentacién 230 vV AC , 50 Hz
Longitud alimentador 2,0 metros
Tipo de controlador Disenador para quemador, pantalla LCD v multilenguaje
Combustible recomendado Pallets Diametro 6-8 mm
Sensor de temperatura NTC 1,6 metros de longitud
Maxima Corriente 5 A 5.5 A
Consumo medio +- S0W + 75W
Peso iSkg | 1okg _ 20kg 25 30k
Hueco de montaje Diametro 175mm Didmetro 212mm
Distancia minima interior 150mm 200mm
Tiro de chimenea recomen 20Pa 25Pa 30Pa 40Pa_ | 50Pa
Rendimiento quemador = G905
Arranque Automatico =1
Sist. de mezclado de pellet s1
Termostato Externo s1
Control del ventilador S
Posibilidad de instalar filtro 1 |
Sonda Lambda Opciona
GSM Opcional
Termostato adicional STB Opcional
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QUEMADORES DE BIOMASA ECO 20, ECO 40, ECO 70, ECO 150 Y ECO250

TABLA DE DIMENSIONES
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Dimension ECO20 ECO40 070 ECO150 | ECO250
mrm)
A 168,3 1683 204
B 240 240 274
FL 1200 1500 2000

LOMNGITUD DE LLAMA (FL) ES APROXIMADA.
La LONGITUD DE L& LLAMA DEFPENDE DE LA POTEMCIA ASIGHMADA,; DE L& VELOCIDAD DEL

YWEMTILADOR ¥ TIRO DE LA CHIMEMNEA
r L 96651 6416
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APLICACIONES DE LOS QUEMADORES DE PELLETS

PARA HORNOS DE PANADERIA, CALDERAS EXISTENTES DE GASOIL, CARBON, LENA...

QUEMADOR EN ACERO -
INOXIDABLE ESPECIAL = :

| Con la continua subida del precio del petroleo
hay que buscar alternativas mads econdémicas

PARA PANADERIAS tanto en el sector industrial como en el sector
residencial.

COMPLETAMENTE Nuestros quemadores de pellets se adaptan

AUTOMATICO. perfectamente a instalaciones donde existen

quemadores de gasoil posibilitando una

reduccion en el gasto de combustible de un
60%

Fara obtener 10kwh e necesario, 1 itro de gasollo

2.1 kg de pellets
SUSTITUCION DE QUEMADORES DE ,fam P
GASOIL EN CALDERAS EXISTENTES POR KWh
QUEMADORES DE PELLETS. _ O95€/1Ir 5 426721 kg polet

SUSTITUCION DE QUMADORES DE GASOIL ¥
GAS EN CALDERAS INDUSTRIALES DE VAPOR
Y ACEITE TERM

0,95€ m 0,42€ = 053 €

T -._}E-l_f.'i] &4 16

e DRI RS Bl ]

mira de alcoy - alicanta



4 -.5.19u5=1 6416

m

kG @10 EPER S

- muro de alcoy - alicante

LISTA DE PRECIOS QUEMADORES PELLETS 2012

DESCRIPCION P 4 POTEMCIA (KCal/h  PVP(E)

(kW)
ECOBIO-20 20 17.200 2.600
ECORIO-40 40 34.400 3.450
ECOBRIO-T0 70 60.200 2.000
ECOBIO-150 150 129.000 8.150
ECOBIO-250 250 215.000 14.600

| CONTENEBOR PVP(E) |
250 LITROS 728
850 LITROS 1.183
1.000 LITROS 1.450

Todos los precios tienen un descuento del 5% sobre el PVP



